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Haeger Machine Specifications & Feature Matrix
機種名 HP-412 HP-618 Plus HP-824 Plus HP-824-WT-Ⅲ HP-824-OT-Ⅲ

圧入可能範囲(kN) 1.0～36.0 2.0～53.0 3.5～72.0 4.0～72.0 4.0～72.0

フレームギャップ(mm) 304 450 610 610 610
オープンハイト(mm) 350 381 432 432 432
繰返し圧力安定度 ±1% ±1% ±1% ±0.5 % ±0.5 %
退避システム
タレットインサーションシステム

自動ツール交換

ファスナー長さ検知
ファスナー有無検知

タッチパネル・OS

デジタルカメラシステム
クオリティーコントロールパッケージ

MAS自動供給装置
ロボットレディーパッケージ
ネットワーク対応

マルチシャトル
ドゥエルタイマー

ツールプロテクション

ポジティブストップ
バッチカウンター
モーター出力

電　　源

搭載ソフトウェア

標準装備 標準装備 標準装備 標準装備 標準装備
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標準装備
標準装備 標準装備
標準装備 標準装備

12in. Windows XP 12in. Windows XP

Incertion Logic®
オプション オプション
標準装備 標準装備
1MAS 4MAS

オプション オプション

標準装備 標準装備
標準装備 標準装備

標準装備 標準装備 標準装備 標準装備
オプション オプション 標準装備 標準装備
オプション 標準装備 標準装備標準装備
オプション オプション 標準装備 標準装備オプション

1.5HP 2.0HP 5.0HP 5.0HP 5.0HP

200V 単相 200V 三相 200V 三相 200V 三相 200V 三相

機械寸法
W=  700(mm)
D=1,000(mm)
H=1,640(mm)

W=  835(mm)
D=1,092(mm)
H=2,134(mm)

W=  835(mm)
D=1,422(mm)
H=2,289(mm)

W=  965(mm)
D=1,480(mm)
H=2,460(mm)

W=1,280(mm)
D=1,480(mm)
H=2,460(mm)

Incertion Logic®

オプション オプション

カタログ記載の仕様は、予告なく変更される場合があります。




